
II. Austauschbare Modelle
 Artikelnummer des HG / EG-Laufwagens

 Artikelnummer der HG / EG-Profi lschiene 

 ,52 ,02 ,51  eßörG
30, 35, 45, 55, 65

HG- und EG-Baureihe

Profi lschiene Profi lschienen-Befestigung
R: von oben
T: von unten
U: von oben mit großer Montagebohrung (nur EG15/EG30)

     G R 25 R 1200 H

Profi lschienen-Länge [mm]

Genauigkeitsklasse: C, H, P

I. Nicht austauschbare Modelle (kundenspezifi sch konfektioniert)

 gnurhüfsuA  :2E
mit Öltank

SE:  Stahlumlenk-
system

HG- und EG-Baureihe

Ausführung
W: Flansch-Laufwagen
H: Hoher Laufwagen
L: Niederer Laufwagen

 ,52 ,02 ,51  eßörG
30, 35, 45, 55, 65

Lastklasse
S: mittlere Last
C: Schwerlast
H: Super-Schwerlast

Laufwagen-Befestigung
A: von oben
C: von oben oder unten

Zahl der Laufwagen
pro Profi lschiene

Profi lschienen-Befestigung
R: von oben
T: von unten
U: von oben mit großer Montagebohrung (EG15/EG30)

Profi lschienen-Länge [mm]

Vorspannungskennung: ZO, ZA, ZB

Genauigkeitsklasse: C, H, P, SP, UP

Schienen pro Achse 1)

      G W 25 C C 2 R 1600 ZA H 2 DD E2

Staub-
schutz 2)

E2: Ausführung mit Öltank
SE: Stahlumlenksystem

Lastklasse
S: mittlere Last
C: Schwerlast
H: Super-Schwerlast

HG- und EG-Baureihe

Ausführung
W: Flansch-Laufwagen
H: Hoher Laufwagen
L: Niederer Laufwagen

 ,52 ,02 ,51  eßörG
30, 35, 45, 55, 65

Laufwagen-Befestigung
A: von oben
C: von oben oder unten

Genauigkeitsklasse: C, H, P

      G W 25 C C ZA H ZZ E2

Vorspannungskennung:  ZO, ZA

Staubschutz 2)

Ihr Spezialist für lineare Bewegungssysteme

Bestellbezeichnung


